
Forsheda 910 
Anslutningstätning 

Användningsområde
Forsheda 910 är en genomföringstätning för 
flexibel anslutning av alla sorters rör till brunnar/rör 
eller betongväggar. Hålen kan vara prefabricerade 
eller borrade.

Tekniska data
Forsheda 910 klarar funktionskraven enligt alla 
nuvarande europeiska standards. 

Testrapporter finns tillgängliga hos Trelleborg 
Forsheda Pipe Seals på begäran.

Material
Syntetiskt SBR gummi 
Hårdhet 40±5  IRHD
Godkänt enligt SS-EN 681-1
Tillgänglig i oljebeständigt material (NBR)

Detaljerad materialspecifikation finns tillgänglig 
hos Trelleborg Forsheda Pipe Seals på begäran.
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Kvalitetssäkring
SS-EN ISO 9001:2000
British Standard ”Kitemark”
CE-märkning

 
Märkning och dimensioner
Varje tätning märkes med ytterdiameter och tjock-
lek, anslutande rörs ytterdiameter och håldiameter 
samt tillverkningsdatum. Kartongerna är märkta 
med motsvarande data. 

Exempel på dimensioner
Profil A, mm B, mm Spalt

16 16 38 10,5±1,3
20*) 20 50 13,0±1,75
23 23 51 15,0±1,9

26,6 26,6 49,2 17,3±2,0
32 32 49,5 20,8±2,4

 *) För PVC dim 110 är profiltjockleken 21,5 mm 
och spalten är 14,0±1,75 mm.

Ovanstående är endast exempel på dimensioner. 
Kontakta Trelleborg Forsheda Pipe Seals för 
kompletterande information.
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      Exempel på myndigheter Trelleborg Forsheda Pipe Seals samarbetar med:

Montering av rör
Tryck in F-910 tätningen i hålet. Använd inte      
glidmedel.
Avfasa spetsänden på det anslutande röret 
och smörj med Forsheda Lub.
Centrera röränden och tryck in röret i tätningen 
så att röränden är jämn med innerväggen.

Rör med Forsheda 910 ska alltid läggas i enlighet 
med gällande standards och föreskrifter.

Kontakta Trelleborg Forsheda Pipe Seals för 
rekommendation av lämplig fogutformning för att 
möta gällande rörstandards.
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